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威乐（中国）水泵系统有限公司

地址：

北京市顺义区赵全营兆丰工业区兆丰二街 10 号
101300

电  话：010-52347888
传  真：010-52347666
电邮 Email：wilo.info@wilo.com.cn
网  址：www.wilo.com.cn
销售热线：800-810-8049
售后服务热线：400-898-4886

北京：010-52347916

上海：021-52981538

广州：020-38817608

成都：028-85031202

沈阳：024-31300733

西安：029-87651288

武汉：027-85355868

南京：025-83108033

重庆：023-67723781

天津：022-58316023

青岛：0532-66775608

长沙：0731-82296546

深圳：0755-23995481

大连：0411-83700725/6

石家庄：0311-89690580

威乐（中国）销售网络

本资料全部内容属于威乐（中国）水泵系统有限公
司所有，未经本公司书面许可，任何单位及个人不
得以任何形式转载。
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“威乐，
值得信赖的
水泵专家。”
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Technical Data W ilo-DrainLift M

Operating mode (for each pump)

Wi lo-DrainL ift 
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A ppr oved fluids

Domestic sewage not containing faeces

Domestic sewage containing faeces

Washing machine soap and water mixture
(without long-fibre constituents)

Shower and bath water, unchlorinated

Elect rical connec tion

Power consumption P1  at 1~230 V, 50 Hz [kW]

Connected load P  at 3~400 V, 50 Hz [kW]

Nominal current at 1~230 V, 50 Hz [A]

Nominal current at 3~400 V, 50 Hz [A]

Mains frequency

Pump speed [rpm]

Cable length from plant to switchgear/plug [m]

Permi tted field  of appli cation

Switching frequency max. [1/h]

Switch-on level (measured from the floor) [mm]

Max. permitted pressure in the pressure pipe [bar]

Fluid temperature, maximum [℃]

Fluid temperature, short periods [℃]

Ambient temperature,maximum [℃]

Connec tions

Ball passage [mm]

Delivery connection [mm]

Intake connection [mm]

Ventilation [mm]

Protection class (with out switch box)

允许输送流体

不含粪便的生活污水

含粪便的生活污水

洗衣机肥皂水(不含较长纤维)

淋浴和浴池废水,不含氯离子

电气连接

输出功率

额定电流

频率

从泵站到控制开关的电缆线长度

允许应用场合

运行模式

最大开启频度(次/小时)

出水管最大许用压力(bar)

最大流体温度

最大流体温度(短时)

连接

Min. suction head (invert to the middle of the feed line)[mm]
最小吸上高度(从进口中心线算起)

Motor 电机

Insulation class 绝缘等级

防护等级

Dimensions/W eights 尺寸/重量

总容积

重量weight[kg]

Swiching volume[l]

Gross volume[l]

可通过球状物体

出口连接

入口连接

排气管

额定电流

有效容积

1

最大环境温度

转速

功率

·= available or authorised,  - = not available or not authorised可用或确定，    不可用或不确定

开启水位
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Rexalift fit l

Series description Wilo-Rexalift fit L   产品概述
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1  Gate valve DN 100 or DN150 
      (accessories)
2   Single-ended flanged nipple DN 100 or 
      DN150 with hose (accessories)
3    Single-ended flanged nipple DN 80/100
4   Check valve body (built into 
     discharge pipe)
5   Gate valve DN 80 (accessories)
6   Switchgear DrainLift XL
7   Hand diaphragm pump (accessories)
8   3-way stop cock (accessories)
9   Check valve body (accessories)
10 Drainage pump (e.g. Twister)
11 Vent connection (DN 70)
12 Armature support for weightrelief 

1 闸阀DN100或者DN150(选用 配件)

2 带软管的法兰接口DN100或者DN150 (选用配件)

3 法兰接口DN80/100

4 止回阀（在排水管中）

5 闸阀DN80（选用配件）

6 Drainlift XL控制箱

7 手动隔膜阀(选用配件)

8 三通(选用配件)

9 止回阀(选用配件)

10 排水泵

11 通气管(DN70)

12 支撑架

Installation examples Wilo-Drain Lift L

Typical Ins tallation  S chemes 
Ins tallation example 安装示意

安装示意
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“威乐的产品节能
降耗，技术领先，
服务更出色！”


